
 

    Strana 1 z 31 

 

 )NTEGROVANÝ REG)ONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 

 

 SPEC)F)CKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PRO )NTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD 
 

 SPEC)F)CKÝ CÍL 4.1 PRŮBĚŽNÁ VÝZVA Č. 53 

 PŘÍLO(A Č. 3 

 

METODICKÉ LISTY INDIKÁTORŮ 
 
 

 

 

 

 

 

PLATNOST OD 8. 10. 2019 

 



 

    Strana 2 z 31 

 

 

Pro aktivitu “Terﾏiﾐály a parkovaIí systéﾏy“ jsou relevaﾐtﾐí ﾐásledujíIí iﾐdikátory: 

METODICKÝ LIST INDIKÁTORU 

Název iﾐdikátoru  

POČET NOVÝCH NEBO REKONSTRUOVANÝCH PŘESTUPNÍCH TERMINÁLŮ VE 
VEŘEJNÉ DOPRAVĚ 

Kód Typ Měrﾐá jedﾐotka ふMJぶ 
Eﾐviroﾐﾏeﾐtálﾐí 
ふENVIぶ iﾐdikátor 

Projektový 
iﾐdikátor 

7 52 01 Výstup Terﾏiﾐály Ne Ano 

DefiﾐiIe iﾐdikátoru  

Počet ﾐovýIh ﾐeHo zrekoﾐstruovaﾐýIh přestupﾐíIh terﾏiﾐálů veřejﾐé hroﾏadﾐé doprav┞. 

Prioritﾐí osa ふPOぶ SpeIifiIký Iíl ふSCぶ 

1 - KoﾐkureﾐIesIhopﾐé, dostupﾐé a 
Hezpečﾐé regioﾐ┞ 

1.2 - )výšeﾐí podílu udržitelﾐýIh foreﾏ 
dopravy 

VýIhozí hodﾐota 

Nulová 

UpřesňujíIí iﾐforﾏaIe 

Iﾐdikátor je poviﾐﾐý k výHěru a k ﾐaplﾐěﾐí pro projekt┞ rekoﾐstrukIí, ﾏoderﾐizaIí a výstavH┞ terﾏiﾐálů jako 

výzﾐaﾏﾐýIh přestupﾐíIh uzlů veřejﾐé doprav┞.  

Terﾏiﾐáleﾏ se rozuﾏí přestupﾐí uzel veřejﾐé doprav┞, jak je popsáﾐ ve SpeIifiIkýIh pravidleIh. 

Cílová hodﾐota: pláﾐovaﾐý počet všeIh v┞HudovaﾐýIh ﾐeHo rekoﾐstruovaﾐýIh či ﾏoderﾐizovaﾐýIh 
terﾏiﾐálů. Žadatel se zavazuje staﾐoveﾐou hodﾐotu ﾐaplﾐit k datu ukoﾐčeﾐí realizaIe projektu. 

Dosažeﾐá hodﾐota skutečﾐý počet všeIh v┞HudovaﾐýIh ﾐeHo rekoﾐstruovaﾐýIh či ﾏoderﾐizovaﾐýIh 
terﾏiﾐálů. 

ToleraﾐIe: žádﾐá, pokud ﾐeﾐí ﾐaplﾐěﾐa Iílová hodﾐota, projekt ﾐeﾐaplﾐil svůj Iíl. Pokud se Hěheﾏ realizaIe 
projektu oHjeví skutečﾐosti, které vedou k ﾐeﾐaplﾐěﾐí či přeplﾐěﾐí Iílové hodﾐot┞ iﾐdikátoru, je ﾐutﾐé 
s předstiheﾏ iﾐiIiovat zﾏěﾐové řízeﾐí dle kapitol┞ ヱ6.ン OHeIﾐýIh pravidel, kde příjeﾏIe zdůvodﾐí ﾐutﾐost 
úprav┞ Iílové hodﾐot┞ iﾐdikátoru. Pokud tak ﾐeučiﾐí, Hude ﾐedosažeﾐí či překročeﾐí Iílové hodﾐot┞ 
saﾐkIioﾐováﾐo. 

Výše a t┞p saﾐkIe, aplikovaﾐé při překročeﾐí ﾐeHo ﾐeﾐaplﾐěﾐí Iílové hodﾐot┞ iﾐdikátoru, jsou stanovené 

v PodﾏíﾐkáIh Rozhodﾐutí o posk┞tﾐutí dotaIe. 



 

    Strana 3 z 31 

 

Výpočet hodﾐoty iﾐdikátoru ﾐa úrovﾐi projektu 

VýIhozí a Iílové hodﾐot┞, staﾐoveﾐé ﾐa základě uvedeﾐýIh pravidel, žadatel zadává do žádosti o podporu 
v s┞stéﾏu MSヲヰヱヴ+.  

Dosažeﾐou hodﾐotu v┞kazuje v s┞stéﾏu MSヲヰヱヴ+ prostředﾐiItvíﾏ: 

PrůHěžﾐýIh zpráv o realizaIi projektu 

)ávěrečﾐé zpráv┞ o realizaIi projektu  

)práv o udržitelﾐosti projektu 
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METODICKÝ LIST INDIKÁTORU 

Název iﾐdikátoru  

POČET VYTVOŘENÝCH PARKOVACÍCH MÍST 

Kód Typ Měrﾐá jedﾐotka ふMJぶ Eﾐviroﾐﾏeﾐtálﾐí 
ふENVIぶ iﾐdikátor 

Projektový 
iﾐdikátor 

7 40 01 Výstup ParkovaIí ﾏísta Ne Ano 

DefiﾐiIe iﾐdikátoru  

Počet ﾐovýIh ﾐeHo teIhﾐiIk┞ zhodﾐoIeﾐýIh parkovaIíIh ﾏíst v ráﾏIi projektů zaﾏěřeﾐýIh ﾐa v┞tvářeﾐí 
ﾐovýIh ﾐeHo teIhﾐiIk┞ zhodﾐoIeﾐýIh parkovaIíIh doﾏů a parkovišť všeIh t┞pů. Veřejﾐé parkoviště je 
staveHﾐě a provozﾐě v┞ﾏezeﾐá ploIha ﾏístﾐí ﾐeHo účelové koﾏuﾐikaIe aﾐeHo saﾏostatﾐá ﾏístﾐí ﾐeHo 
účelová koﾏuﾐikaIe určeﾐá ke stáﾐí silﾐičﾐího ﾏotorového vozidla. 

Prioritﾐí osa ふPOぶ SpeIifiIký Iíl ふSCぶ 

1 - KoﾐkureﾐIesIhopﾐé, dostupﾐé a 
Hezpečﾐé regioﾐ┞ 

1.2 - )výšeﾐí podílu udržitelﾐýIh foreﾏ 
dopravy 

VýIhozí hodﾐota 

Nulová 

UpřesňujíIí iﾐforﾏaIe 

Iﾐdikátor je poviﾐﾐý k výHěru a k ﾐaplﾐěﾐí pro projekt┞, jejiIhž součástí je realizaIe ploch pro stáﾐí osoHﾐíIh 
vozidel v s┞stéﾏu P+R, K+R ﾐeHo P+G. 

Cílová hodﾐota: pláﾐovaﾐý počet v┞tvořeﾐýIh ﾐeHo upraveﾐýIh parkovaIíIh ﾏíst pro osoHﾐí vozidla a 
ﾏotoI┞kl┞ ﾐa parkovištíIh, v parkovaIíIh doﾏeIh, jejiIh částeIh, částeIh pozeﾏﾐíIh koﾏuﾐikaIí ﾐeHo 
terﾏiﾐálů.  

Žadatel se zavazuje staﾐoveﾐou hodﾐotu ﾐaplﾐit k datu ukoﾐčeﾐí realizace projektu. 

Dosažeﾐá hodﾐota skutečﾐý počet v┞tvořeﾐýIh ﾐeHo upraveﾐýIh parkovaIíIh ﾏíst pro osoHﾐí vozidla a 
ﾏotoI┞kl┞ ﾐa parkovištíIh, v parkovaIíIh doﾏeIh, jejiIh částeIh, částeIh pozeﾏﾐíIh koﾏuﾐikaIí ﾐeHo 
terﾏiﾐálů. 

Do hodﾐoty iﾐdikátoru se ﾐezapočítávají parkovaIí ﾏísta fiﾐaﾐIovaﾐá z ﾐezpůsoHilýIh výdajů projektu. 

ToleraﾐIe: žádﾐá, pokud ﾐeﾐí ﾐaplﾐěﾐa Iílová hodﾐota, projekt ﾐeﾐaplﾐil svůj Iíl. Pokud se Hěheﾏ realizaIe 
projektu oHjeví skutečﾐosti, které vedou k ﾐeﾐaplﾐěﾐí či překročeﾐí Iílové hodﾐot┞ iﾐdikátoru, je ﾐutﾐé 
s předstiheﾏ iﾐiIiovat zﾏěﾐové řízeﾐí dle kapitol┞ ヱ6.ン OHeIﾐýIh pravidel, kde příjeﾏIe zdůvodﾐí ﾐutﾐost 
úprav┞ Iílové hodﾐot┞ iﾐdikátoru. Pokud tak ﾐeučiﾐí, Hude ﾐedosažeﾐí či překročeﾐí Iílové hodﾐot┞ 
saﾐkIioﾐováﾐo. 

Výše a t┞p sankce, aplikované při překročeﾐí ﾐeHo ﾐeﾐaplﾐěﾐí Iílové hodﾐot┞ iﾐdikátoru, jsou stanovené 
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v PodﾏíﾐkáIh Rozhodﾐutí o posk┞tﾐutí dotaIe. 

Výpočet hodﾐoty iﾐdikátoru ﾐa úrovﾐi projektu 

VýIhozí a Iílové hodﾐot┞, staﾐoveﾐé ﾐa základě uvedeﾐýIh pravidel, žadatel zadává do žádosti o podporu 
v s┞stéﾏu MSヲヰヱヴ+.  

Dosažeﾐou hodﾐotu v┞kazuje v s┞stéﾏu MSヲヰヱヴ+ prostředﾐiItvíﾏ: 

PrůHěžﾐýIh zpráv o realizaIi projektu 

)ávěrečﾐé zpráv┞ o realizaIi projektu  

)práv o udržitelﾐosti projektu 
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METODICKÝ LIST INDIKÁTORU 

Název iﾐdikátoru  

POČET PARKOVACÍCH MÍST PRO JÍZDNÍ KOLA 

Kód Typ Měrﾐá jedﾐotka ふMJぶ 
Eﾐviroﾐﾏeﾐtálﾐí 
ふENVIぶ iﾐdikátor 

Projektový 
iﾐdikátor 

7 64 01 Výstup ParkovaIí ﾏísta Ne Ano 

DefiﾐiIe iﾐdikátoru  

Jedﾐá se o zařízeﾐí určeﾐá k parkováﾐí ふkrátkodoHéﾏu, středﾐědoHéﾏu a dlouhodoHéﾏuぶ jízdﾐíIh kol. 
Měrﾐou jedﾐotkou jsou jedﾐotlivá parkovaIí ﾏísta zajištěﾐá ﾐapř. forﾏou stojaﾐů. 

Prioritﾐí osa ふPOぶ SpeIifiIký Iíl ふSCぶ 

1 - KoﾐkureﾐIesIhopﾐé, dostupﾐé a 
Hezpečﾐé regioﾐ┞ 

1.2 - )výšeﾐí podílu udržitelﾐýIh foreﾏ 
dopravy 

VýIhozí hodﾐota 

Nulová 

UpřesňujíIí iﾐforﾏaIe 

Iﾐdikátor je poviﾐﾐý k výHěru a k ﾐaplﾐěﾐí pro projekt┞, jejiIhž součástí je realizaIe parkovaIíIh ploIh pro 
jízdﾐí kola. 

Cílová hodﾐota: pláﾐovaﾐý počet v┞tvořeﾐýIh ﾐeHo upraveﾐýIh parkovaIíIh ﾏíst pro jízdﾐí kola, 
zajištěﾐýIh prostředﾐiItvíﾏ pevﾐýIh stojaﾐů, uzaﾏ┞katelﾐýIh Ho┝ů, úsIhoveﾐ, částí parkovaIíIh doﾏů a 
parkovaIíIh věží pro jízdﾐí kola. Žadatel se zavazuje staﾐoveﾐou hodﾐotu ﾐaplnit k datu ukoﾐčeﾐí realizaIe 
projektu. 

Dosažeﾐá hodﾐota: skutečﾐý počet v┞tvořeﾐýIh ﾐeHo upraveﾐýIh parkovaIíIh ﾏíst pro jízdﾐí kola, 
zajištěﾐýIh prostředﾐiItvíﾏ pevﾐýIh stojaﾐů, uzaﾏ┞katelﾐýIh Ho┝ů ﾐa jízdﾐí kola, úsIhoveﾐ, částí 
parkovaIíIh doﾏů a parkovaIíIh věží pro jízdﾐí kola. 

Do hodﾐot┞ iﾐdikátoru se ﾐezapočítávají parkovaIí ﾏísta fiﾐaﾐIovaﾐá z ﾐezpůsoHilýIh výdajů projektu. 

ToleraﾐIe: žádﾐá, pokud ﾐeﾐí ﾐaplﾐěﾐa Iílová hodﾐota, projekt ﾐeﾐaplﾐil svůj Iíl. Pokud se Hěheﾏ realizaIe 
projektu oHjeví skutečﾐosti, které vedou k ﾐeﾐaplﾐěﾐí či překročeﾐí Iílové hodﾐot┞ iﾐdikátoru, je ﾐutﾐé 
s předstiheﾏ iﾐiIiovat zﾏěﾐové řízeﾐí dle kapitol┞ ヱ6.ン OHeIﾐýIh pravidel, kde příjeﾏIe zdůvodﾐí ﾐutﾐost 
úprav┞ Iílové hodﾐot┞ iﾐdikátoru. Pokud tak ﾐeučiﾐí, Hude ﾐedosažeﾐí či překročeﾐí Iílové hodﾐot┞ 
saﾐkIioﾐováﾐo. 

Výše a t┞p saﾐkIe, aplikované při překročeﾐí ﾐeHo ﾐeﾐaplﾐěﾐí Iílové hodﾐot┞ iﾐdikátoru, jsou stanovené 

v PodﾏíﾐkáIh Rozhodﾐutí o posk┞tﾐutí dotaIe. 



 

    Strana 7 z 31 

 

  

 

 

Výpočet hodﾐoty iﾐdikátoru ﾐa úrovﾐi projektu 

VýIhozí a Iílové hodﾐot┞, staﾐoveﾐé ﾐa základě uvedeﾐýIh pravidel, žadatel zadává do žádosti o podporu 
v systéﾏu MS2014+.  

Dosažeﾐou hodnotu vykazuje v s┞stéﾏu MSヲヰヱヴ+ prostředﾐiItvíﾏ: 

PrůHěžﾐýIh zpráv o realizaIi projektu 

)ávěrečﾐé zpráv┞ o realizaIi projektu  

)práv o udržitelﾐosti projektu 
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METODICKÝ LIST INDIKÁTORU 

Název iﾐdikátoru  

POČET OSOB PŘEPRAVENÝCH VEŘEJNOU DOPRAVOU 

Kód Typ Měrﾐá jedﾐotka ふMJぶ 
Eﾐviroﾐﾏeﾐtálﾐí 
ふENVIぶ iﾐdikátor 

Projektový 
iﾐdikátor 

7 51 10 Výsledek Osoby/rok Aﾐo ふsaﾏostatﾐýぶ Ano 

DefiﾐiIe iﾐdikátoru  

Počet osoH přepraveﾐýIh veřejﾐou dopravou zjištěﾐý reprezeﾐtativﾐíﾏ sčítáﾐíﾏ ふči víIe sčítáﾐíﾏiぶ 
v průHěhu roku. Za zlepšeﾐý úsek se považuje i úsek s realizovaﾐýﾏi opatřeﾐíﾏi pro prefereﾐIi povrIhové 
ﾏěstské veřejﾐé doprav┞ v uličﾐíﾏ provozu. V případě příﾐosu ﾐového záIh┞tﾐého parkoviště P+R jde 
o počet osoH přestupujíIíIh z parkoviště P+R ﾐa ﾐavazujíIí veřejﾐou dopravu ふtj. Iílovou hodﾐotou 
iﾐdikátoru, přičeﾏž výIhozí hodﾐota iﾐdikátoru Hude ﾐulováぶ. 

Prioritﾐí osa ふPOぶ SpeIifiIký Iíl ふSCぶ 

1 - KoﾐkureﾐIesIhopﾐé, dostupﾐé a 
Hezpečﾐé regioﾐ┞ 

1.2 - )výšeﾐí podílu udržitelﾐýIh foreﾏ 
dopravy 

VýIhozí hodﾐota 

Určeﾐá žadateleﾏ 

UpřesňujíIí iﾐforﾏaIe 

Iﾐdikátor je poviﾐﾐý k výHěru pouze pro projekty terﾏiﾐálů a saﾏostatﾐýIh parkovaIíIh s┞stéﾏů P+R, K+R 
ﾐeHo B+R. Projekt┞ řešíIí saﾏostatﾐý parkovaIí s┞stéﾏ P+G teﾐto iﾐdikátor ﾐev┞kazují. Žadatel v žádosti 
o podporu staﾐovuje výIhozí a orieﾐtačﾐí Iílovou hodﾐotu. VýIhozí hodﾐota a dosažeﾐá hodﾐota je 
zjišťováﾐa reprezeﾐtativﾐíﾏ sčítáﾐíﾏ IestujíIíIh v prostoru terﾏiﾐálu ﾐeHo v prostoru stávajíIí saﾏostatﾐé 
zastávk┞, staﾐiIe ﾐeHo přestupﾐího uzlu, ﾐa které je v příﾏé vazHě ﾐavržeﾐ saﾏostatﾐý parkovaIí s┞stéﾏ 
P+R, K+R nebo B+R.  

Sčítáﾐí za účeleﾏ zjištěﾐí výIhozí hodﾐot┞ ﾐesﾏí Hýt starší pěti let před podáﾐíﾏ projektové žádosti, sčítáﾐí 
za účeleﾏ zjištěﾐí dosažeﾐé hodﾐot┞ je ﾐutﾐé provést do ヱヲ ﾏěsíIů od ukoﾐčeﾐí realizaIe projektu a 
v┞kázat v prvﾐí zprávě o udržitelﾐosti projektu.  

OHě sčítáﾐí ﾏusí Hýt vzájeﾏﾐě porovﾐatelﾐá, provedeﾐá ve stejﾐéﾏ prostoru a zpraIováﾐa stejﾐou 
metodou.   

VýIhozí hodnota: počet osoH přepraveﾐýIh veřejﾐou dopravou v prostoru terﾏiﾐálu ﾐeHo v prostoru 

stávajíIí saﾏostatﾐé zastávk┞, staﾐiIe ﾐeHo přestupﾐího uzlu, ﾐa které je v příﾏé vazHě ﾐavržeﾐ saﾏostatﾐý 
parkovaIí s┞stéﾏ P+R, K+R ﾐeHo B+R. Upozorňujeﾏe, že staﾐoveﾐé datuﾏ výIhozí hodﾐot┞ iﾐdikátoru se 
ﾏusí ﾐově ve všeIh případeIh rovﾐat datu podáﾐí žádosti o podporu / projektu, ﾐeHo ﾏu předIházet. 

Pokud je předﾏěteﾏ projektu realizaIe terﾏiﾐálu, fuﾐgujíIího jako ﾐový přestupﾐí uzel v s┞stéﾏu veřejﾐé 
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doprav┞, Hude výIhozí hodﾐota ヰ. 

Cílová hodﾐota: pláﾐovaﾐý počet osoH přepraveﾐýIh veřejﾐou dopravou v prostoru terﾏiﾐálu ﾐeHo 
v prostoru stávajíIí saﾏostatﾐé zastávk┞, staﾐiIe ﾐeHo přestupﾐího uzlu, ﾐa které je v příﾏé vazHě ﾐavržeﾐ 
saﾏostatﾐý parkovaIí s┞stéﾏ P+R, K+R ﾐeHo B+R. Staﾐoveﾐá Iílová hodﾐota je orieﾐtačﾐí a příjeﾏIe ji ﾐeﾐí 
vázáﾐ ﾐaplﾐit. Žadatel zadává datuﾏ Iílové hodﾐot┞, které ﾐásleduje ヱヲ ﾏěsíIů od pláﾐovaﾐého data 

ukoﾐčeﾐí realizaIe projektu. 

Dosažeﾐá hodﾐota: skutečﾐý počet osoH přepraveﾐýIh veřejﾐou dopravou v prostoru terﾏiﾐálu ﾐeHo 
v prostoru stávajíIí saﾏostatﾐé zastávk┞, staﾐiIe ﾐeHo přestupﾐího uzlu, ﾐa které je v příﾏé vazHě ﾐavržeﾐ 
saﾏostatﾐý parkovaIí s┞stéﾏ P+R, K+R ﾐeHo B+R. Hodﾐotu je žadatel poviﾐeﾐ v┞kázat v prvﾐí zprávě 
o udržitelﾐosti projektu. 

Tolerance a sankce: příjeﾏIe ﾐeﾏá poviﾐﾐost Iílovou hodﾐotu ﾐaplﾐit, proto ﾐeﾐí plﾐěﾐí iﾐdikátoru 
předﾏěteﾏ saﾐkIí. 

Výpočet hodﾐoty iﾐdikátoru ﾐa úrovﾐi projektu 

VýIhozí a Iílové hodﾐot┞, staﾐoveﾐé ﾐa základě uvedeﾐýIh pravidel, žadatel zadává do žádosti o podporu 
v systéﾏu MS2014+.  

Dosažeﾐou hodnotu vykazuje v s┞stéﾏu MSヲヰヱヴ+ prostředﾐiItvíﾏ: 

PrůHěžﾐýIh zpráv o realizaIi projektu 

)ávěrečﾐé zpráv┞ o realizaci projektu  

)práv o udržitelﾐosti projektu 

Výpočet: 

VýIhozí a dosažeﾐá hodﾐota iﾐdikátoru Hude zjišťováﾐa reprezeﾐtativﾐíﾏ sčítáﾐíﾏ. 
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VA)EBNÍ TABULKA pro aktivitu“ Terﾏiﾐály a parkovaIí systéﾏy“ 

Číslo 
aktivity 

 Náplň projektu Poviﾐﾐé iﾐdikátory k výHěru 
Poviﾐﾐý k 
ﾐaplﾐěﾐí 

Možﾐost 
kombinace  

1 

Rekonstrukce, 

ﾏoderﾐizaIe a výstavHa 
terﾏiﾐálů 

7 52 01  -  Počet ﾐovýIh ﾐeHo rekoﾐstruovaﾐýIh přestupﾐíIh terﾏiﾐálů ve veřejﾐé 
dopravě 

Ano 

Ano, lze 

kombinovat 

s rekoﾐstrukIí, 
ﾏoderﾐizaIí a 

výstavHou 
parkovaIíIh 

s┞stéﾏů P+R, 
K+R a B+R 

7 51 10 - Počet osoH přepraveﾐýIh veřejﾐou dopravou Ne 

2 

Rekonstrukce, 

ﾏoderﾐizaIe a výstavHa 
parkovaIíIh s┞stéﾏů 
P+R, K+R 

7 40 01  -  Počet v┞tvořeﾐýIh parkovaIíIh ﾏíst Ano 

Ano, lze 

kombinovat 

s rekoﾐstrukIí, 
ﾏoderﾐizaIí a 

výstavHou 
terﾏiﾐálů a 

rekoﾐstrukIí, 
ﾏoderﾐizaIí a 

výstavHou 
parkovaIíIh 
s┞stéﾏů B+R 

7 51 10 - Počet osoH přepraveﾐýIh veřejﾐou dopravou Ne 

3 

Rekonstrukce, 

ﾏoderﾐizaIe a výstavHa 
parkovaIíIh s┞stéﾏů 
B+R 

7 64 01  -  Počet parkovaIíIh ﾏíst pro jízdﾐí kola Ano 

Ano, lze 

kombinovat 

s rekoﾐstrukIí, 
ﾏoderﾐizaIí a 

výstavHou 
terﾏiﾐálů a 

rekoﾐstrukIí, 
ﾏoderﾐizaIí a 

výstavHou 

7 51 10 - Počet osoH přepraveﾐýIh veřejﾐou dopravou Ne 
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parkovaIíIh 
s┞stéﾏů P+R, 

K+R 

4 

Rekonstrukce, 

ﾏoderﾐizaIe a výstavHa 
saﾏostatﾐýIh 

parkovaIíIh s┞stéﾏů 
P+G 

7 40 01  -  Počet v┞tvořeﾐýIh parkovaIíIh ﾏíst Ano 

Ne 

5 

realizaIe parkovaIíIh ﾏíst 
pro jízdﾐí kola v ráﾏIi 
saﾏostatﾐého parkovaIího 
systéﾏu P+G 

7 64 01  -  Počet parkovaIíIh ﾏíst pro jízdﾐí kola Ano 
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Pro aktivitu „Teleﾏatika pro veřejﾐou dopravu“ je relevaﾐtﾐí ﾐásledujíIí iﾐdikátor: 

METODICKÝ LIST INDIKÁTORU 

Název iﾐdikátoru  

POČET ZAŘÍZENÍ A SLUŽEB PRO ŘÍZENÍ DOPRAVY 

Kód Typ Měrﾐá jednotka (MJ) 
Eﾐviroﾐﾏeﾐtálﾐí 
ふENVIぶ iﾐdikátor 

Projektový 
iﾐdikátor 

7 04 01 Výstup ks Ne Ano 

DefiﾐiIe iﾐdikátoru  

Počet iﾏpleﾏeﾐtovaﾐýIh ﾐeHo optiﾏalizovaﾐýIh zařízeﾐí / s┞stéﾏů / služeH ふﾐapř. zaHezpečovaIí, řídiIí, 
odHavovaIí ﾐeHo iﾐforﾏačﾐíぶ ﾏěstské, příﾏěstské a veřejﾐé hroﾏadﾐé doprav┞. 

Prioritﾐí osa ふPOぶ SpeIifiIký Iíl ふSCぶ 

1 - KoﾐkureﾐIesIhopﾐé, dostupﾐé a 
Hezpečﾐé regioﾐ┞ 

1.2 - )výšeﾐí podílu udržitelﾐýIh foreﾏ 
dopravy 

VýIhozí hodﾐota 

nulová 

UpřesňujíIí iﾐforﾏaIe 

Iﾐdikátor je poviﾐﾐý k výHěru a k ﾐaplﾐěﾐí pro všeIhﾐ┞ projekt┞ výzv┞. 

Cílová hodﾐota: pro každý projekt Hude rovna 1, Hez ohledu ﾐa počet aktivit nebo jejich kombinaci. Žadatel 
se zavazuje stanovenou hodnotu naplnit k datu ukoﾐčeﾐí realizaIe projektu. 

Dosažeﾐá hodﾐota vžd┞ ヱ. 

ToleraﾐIe: žádﾐá, pokud ﾐeﾐí ﾐaplﾐěﾐa Iílová hodﾐota, projekt ﾐeﾐaplﾐil svůj Iíl. Nedosažeﾐí Iílové 
hodﾐot┞ Hude saﾐkIioﾐováﾐo. Výše a t┞p saﾐkIe, která je aplikováﾐa při ﾐeﾐaplﾐěﾐí Iílové hodﾐot┞ 
iﾐdikátoru, jsou staﾐoveﾐ┞ v PodﾏíﾐkáIh Rozhodﾐutí o posk┞tﾐutí dotaIe a PodﾏíﾐkáIh Staﾐoveﾐí výdajů 
ﾐa fiﾐaﾐIováﾐí akIe OSS. 

Výpočet hodﾐoty iﾐdikátoru ﾐa úrovﾐi projektu 

VýIhozí a Iílové hodﾐot┞, staﾐoveﾐé ﾐa základě uvedeﾐýIh pravidel, žadatel zadává do žádosti o podporu 
v systéﾏu MS2014+.  

Dosažeﾐou hodnotu vykazuje v s┞stéﾏu MSヲヰヱヴ+ prostředﾐiItvíﾏ: 

PrůHěžﾐýIh zpráv o realizaIi projektu 

)ávěrečﾐé zpráv┞ o realizaIi projektu  

)práv o udržitelﾐosti projektu 
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Pro aktivitu „Nízkoeﾏisﾐí a Hezeﾏisﾐí vozidla“ jsou relevaﾐtﾐí ﾐásledujíIí iﾐdikátory: 

METODICKÝ LIST INDIKÁTORU 

Název iﾐdikátoru  

POČET NOVĚ POŘÍZENÝCH VOZIDEL PRO VEŘEJNOU DOPRAVU 

Kód Typ Měrﾐá jedﾐotka ふMJぶ 
Eﾐviroﾐﾏeﾐtálﾐí 
ふENVIぶ iﾐdikátor 

Projektový 
iﾐdikátor 

7 48 01 Výstup Vozidla Ne Ano 

DefiﾐiIe iﾐdikátoru  

Počet ﾐově pořízeﾐýIh vozidel určeﾐýIh pro veřejﾐou dopravu v ráﾏIi projektu. 

Prioritﾐí osa ふPOぶ SpeIifiIký Iíl ふSCぶ 

1 - KoﾐkureﾐIesIhopﾐé, dostupﾐé a 
Hezpečﾐé regioﾐ┞ 

1.2 - )výšeﾐí podílu udržitelﾐýIh foreﾏ 
dopravy 

VýIhozí hodﾐota 

Nulová 

UpřesňujíIí iﾐforﾏaIe 

Iﾐdikátor je poviﾐﾐý k výHěru a k ﾐaplﾐěﾐí pro všeIhﾐ┞ projekty u aktivity Nízkoeﾏisﾐí a Hezeﾏisﾐí 
vozidla. 

Cílová hodﾐota: pláﾐovaﾐý počet ﾐově pořízeﾐýIh vozidel pro veřejﾐou dopravu. Žadatel se zavazuje 
stanovenou hodnotu naplnit k datu ukoﾐčeﾐí realizaIe projektu. 

Dosažeﾐá hodﾐota: skutečﾐý počet ﾐově pořízeﾐýIh vozidel pro veřejﾐou dopravu.  

Do hodﾐoty iﾐdikátoru se ﾐezapočítávají vozidla pro veřejﾐou dopravu Ielá fiﾐaﾐIovaﾐá z ﾐezpůsoHilýIh 
výdajů projektu. 

ToleraﾐIe: žádﾐá, pokud ﾐeﾐí ﾐaplﾐěﾐa Iílová hodﾐota, projekt nesplﾐil svůj Iíl. Pokud se Hěheﾏ realizaIe 
projektu oHjeví skutečﾐosti, které vedou k ﾐeﾐaplﾐěﾐí či překročeﾐí Iílové hodﾐot┞ iﾐdikátoru, je ﾐutﾐé 
s předstiheﾏ iﾐiIiovat zﾏěﾐové řízeﾐí dle kapitol┞ ヱ6.ン OHeIﾐýIh pravidel, kde příjeﾏIe zdůvodﾐí ﾐutnost 

úprav┞ Iílové hodﾐot┞ iﾐdikátoru. Pokud tak ﾐeučiﾐí, Hude ﾐedosažeﾐí či překročeﾐí Iílové hodﾐot┞ 
saﾐkIioﾐováﾐo. 

Výše a t┞p saﾐkIe, která je aplikováﾐa při překročeﾐí ﾐeHo ﾐeﾐaplﾐěﾐí Iílové hodﾐot┞ iﾐdikátoru, je 
staﾐoveﾐa v PodﾏíﾐkáIh Rozhodﾐutí o posk┞tﾐutí dotaIe. 

Výpočet hodﾐoty iﾐdikátoru ﾐa úrovﾐi projektu 

VýIhozí a Iílové hodﾐot┞, staﾐoveﾐé ﾐa základě uvedeﾐýIh pravidel, žadatel zadává do žádosti o podporu 
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v systéﾏu MS2014+.  

Dosažeﾐou hodnotu vykazuje v s┞stéﾏu MSヲヰヱヴ+ prostředﾐiItvíﾏ: 

PrůHěžﾐýIh zpráv o realizaIi projektu 

)ávěrečﾐé zpráv┞ o realizaIi projektu  

)práv o udržitelﾐosti projektu 
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METODICKÝ LIST INDIKÁTORU 

Název iﾐdikátoru  

POČET OSOB PŘEPRAVENÝCH VEŘEJNOU DOPRAVOU 

Kód Typ Měrﾐá jedﾐotka ふMJぶ Eﾐviroﾐﾏeﾐtálﾐí 
(ENVI) iﾐdikátor 

Projektový 
iﾐdikátor 

7 51 10 Výsledek Osoby/rok Aﾐo ふsaﾏostatﾐýぶ Ano 

DefiﾐiIe iﾐdikátoru  

Počet osoH přepraveﾐýIh veřejﾐou dopravou zjištěﾐý reprezeﾐtativﾐíﾏ sčítáﾐíﾏ ふči víIe sčítáﾐíﾏiぶ 
v průHěhu roku. Za zlepšeﾐý úsek se považuje i úsek s realizovaﾐýﾏi opatřeﾐíﾏi pro prefereﾐIi povrIhové 
ﾏěstské veřejﾐé doprav┞ v uličﾐíﾏ provozu. V případě příﾐosu ﾐového záIh┞tﾐého parkoviště P+R jde 
o počet osoH přestupujíIíIh z parkoviště P+R ﾐa ﾐavazujíIí veřejﾐou dopravu ふtj. Iílovou hodﾐotou 
iﾐdikátoru, přičeﾏž výIhozí hodﾐota iﾐdikátoru Hude ﾐulováぶ. 

Prioritﾐí osa ふPOぶ SpeIifiIký Iíl ふSCぶ 

1 - KoﾐkureﾐIesIhopﾐé, dostupﾐé a 
Hezpečﾐé regioﾐ┞ 

1.2 - )výšeﾐí podílu udržitelﾐýIh foreﾏ 
dopravy 

VýIhozí hodﾐota 

Určeﾐá žadateleﾏ 

UpřesňujíIí iﾐforﾏaIe 

Iﾐdikátor je poviﾐﾐý k výHěru. Žadatel v žádosti o podporu staﾐovuje výIhozí a orieﾐtačﾐí Iílovou hodﾐotu.  

VýIhozí hodﾐota a dosažeﾐá hodﾐota je zjišťováﾐa reprezeﾐtativﾐíﾏ sčítáﾐíﾏ ve vhodﾐéﾏ úseku liﾐek 
veřejﾐé doprav┞, ﾐa kterýIh jsou podpořeﾐá vozidla Hěžﾐě ﾐasazováﾐa. Sčítáﾐí za účeleﾏ zjištěﾐí výIhozí 
hodnoty ﾐesﾏí Hýt starší pěti let před podáﾐíﾏ projektové žádosti, sčítáﾐí za účeleﾏ zjištěﾐí dosažeﾐé 
hodﾐot┞ je ﾐutﾐé provést do ヱヲ ﾏěsíIů od ukoﾐčeﾐí realizaIe projektu a v┞kázat v prvﾐí zprávě 

o udržitelﾐosti projektu.  

OHě sčítáﾐí ﾏusí Hýt vzájeﾏﾐě porovﾐatelﾐá, provedeﾐa ﾐa stejﾐéﾏ úseku a zpraIováﾐa stejﾐou ﾏetodou.  
Pokud Hudou vozidla ﾐejčastěji ﾐasazováﾐa ﾐa lince, jejíž vzﾐik je příﾏo svázáﾐ s jejiIh ﾐákupeﾏ ふted┞ ﾐově 
v┞tvořeﾐá liﾐkaぶ, je ﾏožﾐé operovat s ﾐulovou výIhozí hodﾐotou.  

VýIhozí hodnota: počet osoH přepraveﾐýIh veřejﾐou dopravou v úseku, ﾐa který Hudou ﾐasazeﾐa ﾐová 
vozidla. Pokud Hudou vozidla ﾐejčastěji ﾐasazováﾐa ﾐa trase, jejíž vzﾐik je příﾏo svázáﾐ s jejiIh ﾐákupeﾏ, 
bude výIhozí hodﾐota ヰ. Upozorňujeﾏe, že staﾐoveﾐé datuﾏ výIhozí hodﾐot┞ iﾐdikátoru se ﾏusí ﾐově ve 
všeIh případeIh rovﾐat datu podáﾐí žádosti o podporu/projektu, ﾐeHo ﾏu předIházet. 

Cílová hodﾐota: pláﾐovaﾐý počet osoH přepraveﾐýIh veřejﾐou dopravou v úseku, ﾐa který Hudou ﾐasazeﾐa 
ﾐová vozidla. Staﾐoveﾐá Iílová hodﾐota je orieﾐtačﾐí a příjeﾏIe jí ﾐeﾐí vázáﾐ ﾐaplﾐit. Žadatel zadává datuﾏ 
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Iílové hodﾐot┞, které ﾐásleduje ヱヲ ﾏěsíIů od pláﾐovaﾐého data ukoﾐčeﾐí realizaIe projektu. 

Dosažeﾐá hodﾐota: skutečﾐý počet osoH přepraveﾐýIh veřejﾐou dopravou v úseku, ﾐa který Hudou 
ﾐasazeﾐa ﾐová vozidla. Hodﾐotu je žadatel poviﾐeﾐ v┞kázat v prvﾐí zprávě o udržitelﾐosti projektu. 

Tolerance a sankce: nerelevaﾐtﾐí – příjeﾏIe ﾐeﾏá poviﾐﾐost Iílovou hodﾐotu ﾐaplﾐit, a proto ﾐeﾐí plﾐěﾐí 
iﾐdikátoru předﾏěteﾏ saﾐkIí. 

Výpočet hodﾐoty iﾐdikátoru ﾐa úrovﾐi projektu 

VýIhozí a Iílové hodﾐot┞, staﾐoveﾐé ﾐa základě uvedeﾐýIh pravidel, žadatel zadává do žádosti o podporu 
v systéﾏu MS2014+.  

Dosažeﾐou hodnotu vykazuje v s┞stéﾏu MSヲヰヱヴ+ prostředﾐiItvíﾏ: 

)práv o udržitelﾐosti projektu 

Výpočet: 

VýIhozí a dosažeﾐá hodﾐota iﾐdikátoru Hude zjišťováﾐa reprezeﾐtativﾐíﾏ sčítáﾐíﾏ. 
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METODICKÝ LIST INDIKÁTORU 

Název iﾐdikátoru  

MNOŽSTVÍ EMISÍ PRIMÁRNÍCH ČÁSTIC A PREKURZORŮ SEKUNDÁRNÍCH ČÁSTIC 
V RÁMCI PODPOŘENÝCH PROJEKTŮ 

Kód Typ Měrﾐá jedﾐotka ふMJぶ 
Eﾐviroﾐﾏeﾐtálﾐí 
ふENVIぶ iﾐdikátor 

Projektový 
iﾐdikátor 

3 61 11 Výsledek t/rok Aﾐo ふsaﾏostatﾐýぶ Ano 

DefiﾐiIe iﾐdikátoru  

Sﾐížeﾐí IelkovýIh ročﾐíIh eﾏisí suspeﾐdovaﾐýIh částiI PMヱヰ a eﾏisí o┝idů dusíků, o┝idu siřičitého a 
aﾏoﾐiaku jako výIhozíIh látek pro vzﾐik sekuﾐdárﾐíIh praIhovýIh částiI v tuﾐáIh za rok. Hodﾐota 
iﾐdikátoru se získá součteﾏ IelkovýIh ročﾐíIh eﾏisí PMヱヰ a prekurzorů sekuﾐdárﾐíIh částiI v tuﾐáIh 
ﾐásoHeﾐýIh jejiIh faktoreﾏ poteﾐIiálu tvorH┞ částiI. 

Prioritﾐí osa ふPOぶ SpeIifiIký Iíl ふSCぶ 

1 - KoﾐkureﾐIesIhopﾐé, dostupﾐé a 
Hezpečﾐé regioﾐ┞ 

1.2 - )výšeﾐí podílu udržitelﾐýIh foreﾏ 
dopravy 

VýIhozí hodﾐota 

Určeﾐá žadateleﾏ 

UpřesňujíIí informace 

Iﾐdikátor je poviﾐﾐý k výHěru. Žadatel v žádosti o podporu staﾐovuje výIhozí a orieﾐtačﾐí Iílovou hodﾐotu. 

Výpočet iﾐdikátorů je závislý ﾐa použití v růzﾐýIh situaIíIh: 

Situace 1 - ﾐákup ﾐízkoeﾏisﾐíIh ﾐeHo HezeﾏisﾐíIh vozidel jako ﾐáhrada stávajíIíIh vozidel 

Jako výIhozí hodﾐota se uvede aktuálﾐí stav produkovaﾐýIh eﾏisí vozidel, které dopravﾐí podﾐik pláﾐuje 
ﾐahradit. Jako Iílová hodﾐota se uvede ﾏﾐožství eﾏisí stejﾐého počtu ﾐovýIh vozidel.  V případě, že 
předﾏěteﾏ projektu je ﾐákup HezeﾏisﾐíIh vozidel jako ﾐáhrada stávajíIíIh HezeﾏisﾐíIh vozidel, výIhozí a 
Iílová hodﾐota iﾐdikátoru jsou rovﾐ┞ ﾐule. 

Nahrazeﾐíﾏ stávajíIíIh vozidel se rozuﾏí v┞řazeﾐí stávajíIíIh vozidel z provozu ve veřejﾐýIh služHáIh 
v přepravě IestujíIíIh, které je ﾐapláﾐováﾐo do jedﾐoho roku od data ukoﾐčeﾐí realizaIe projektu, a 
zařazeﾐí ﾐově pořízeﾐýIh vozidel do provozu ve veřejﾐýIh služHáIh v přepravě IestujíIíIh ふpodle sﾏlouv┞ 
o veřejﾐýIh služHáIh přiložeﾐé k žádosti o podporu ﾐeHo k prvﾐí )oUぶ před začátkeﾏ doH┞ udržitelﾐosti 
projektu. 

Situace 2 - ﾐákup ﾐízkoeﾏisﾐíIh ﾐeHo HezeﾏisﾐíIh vozidel k rozšířeﾐí vozového parku 

Jako Iílová hodnota se uvede ﾏﾐožství eﾏisí zakoupeﾐýIh vozidel. Jako výIhozí hodﾐota se uvede 

h┞potetiIká hodﾐota eﾏisí stejﾐého počtu autoHusů stejﾐé kategorie ﾐa Hěžﾐý t┞p paliva.  V případě, že 
předﾏěteﾏ projektu je ﾐákup HezeﾏisﾐíIh vozidel, Iílová hodﾐota iﾐdikátoru je rovﾐa ﾐule. 
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Situace 3 - koﾏHiﾐaIe situaIí ヱ a ヲ 

V případě, že Iíleﾏ projektu Hude oHﾏěﾐa i rozšířeﾐí vozového parku, je výpočet koﾏHiﾐaIí příkladu ヱ a ヲ. 
Žadatel uvede výIhozí hodﾐotu jako součet IelkovýIh eﾏisí za ﾐahrazovaﾐá vozidla a h┞potetiIké hodﾐot┞ 
eﾏisí autoHusů stejﾐé kategorie, které používají Hěžﾐý t┞p paliva, v počtu vozidel rozšiřujíIí vozový park. 
Cílová hodﾐota se rovﾐá součtu eﾏisí všeIh zakoupeﾐýIh vozidel. 

VýIhozí hodnota: ﾏﾐožství eﾏisí priﾏárﾐíIh částiI a prekurzorů sekuﾐdárﾐíIh částiI produkovaﾐýIh 
vozidl┞ před zahájeﾐíﾏ realizaIe projektu. Upozorňujeﾏe, že staﾐoveﾐé datuﾏ výIhozí hodﾐot┞ iﾐdikátoru 
se ﾏusí ﾐově ve všeIh případeIh rovﾐat datu podáﾐí žádosti o podporu/projektu, ﾐeHo ﾏu předIházet. 

Cílová hodﾐota: pláﾐovaﾐé ﾏﾐožství eﾏisí priﾏárﾐíIh částiI a prekurzorů sekuﾐdárﾐíIh částiI 
produkovaﾐýIh vozidl┞ pořízeﾐýﾏi  při realizaIi projektu. Staﾐoveﾐá Iílová hodﾐota je orieﾐtačﾐí a příjeﾏIe 
ji ﾐeﾐí vázáﾐ ﾐaplﾐit. Žadatel zadává datuﾏ Iílové hodﾐot┞, které se rovﾐá datu pláﾐovaﾐého ukoﾐčeﾐí 
realizace projektu. 

Dosažeﾐá hodﾐota: v┞počteﾐé ﾏﾐožství eﾏisí priﾏárﾐíIh částiI a prekurzorů sekuﾐdárﾐíIh částiI 
produkovaﾐýIh vozidl┞ pořízeﾐýﾏi při realizaIi projektu za prvﾐí Ielý kaleﾐdářﾐí rok od ukoﾐčeﾐí realizaIe 
projektu. Pro výpočet dosažeﾐé hodﾐot┞ příjeﾏIe použije stejﾐý postup jako v případě Iílové hodﾐot┞. 
PříjeﾏIe ﾏá, v ﾐávazﾐosti ﾐa koﾐkrétﾐí ﾏodel v┞soutěžeﾐého vozidla, ﾏožﾐost upravit jeho paraﾏetr┞ a 
pláﾐovaﾐý počet vozokiloﾏetrů pro kaleﾐdářﾐí rok provozu. PříjeﾏIe v┞počítaﾐou hodﾐotu v┞kazuje k datu 

ukoﾐčeﾐí realizaIe projektu. 

Tolerance a sankce: nerelevaﾐtﾐí – příjeﾏIe ﾐeﾏá poviﾐﾐost Iílovou hodﾐotu ﾐaplﾐit. 

Výpočet hodﾐoty iﾐdikátoru ﾐa úrovﾐi projektu 

VýIhozí a Iílové hodﾐot┞, staﾐoveﾐé ﾐa základě uvedeﾐýIh pravidel, žadatel zadává do žádosti o podporu 
v systéﾏu MS2014+.  

Dosažeﾐou hodnotu vykazuje v s┞stéﾏu MSヲヰヱヴ+ prostředﾐiItvíﾏ: 

)ávěrečﾐé zpráv┞ o realizaIi projektu  

Výpočet: 

Hodﾐota iﾐdikátoru se rovﾐá součtu IelkovýIh ročﾐíIh eﾏisí priﾏárﾐíIh PM10 a prekurzorů sekuﾐdárﾐíIh 
částiI v tuﾐáIh ﾐásoHeﾐýIh jejiIh faktoreﾏ poteﾐIiálu tvorH┞ částiI.  

Faktor┞ poteﾐIiálu tvorH┞ částiI: pro NOx = 0,88; pro SO2 = 0,54 a pro NH3 = 0,64. 

VÝPOČET VÝC(OZÍ (ODNOTY )ND)KÁTORU EM)SÍ PR)MÁRNÍC( ČÁST IC A PREKURZORŮ SEKUNDÁRN ÍC( ČÁST)C ゅEPSょ  

)ákladﾐí vzoreI pro výpočet iﾐdikátoru: 

EPS = ふヱ × PM10ぶ + ふヰ,88 × NOxぶ + ふヰ,ヵヴ × SO2ぶ + ふヰ,ヶヴ × NH3) 

V┞světleﾐí veličiﾐ: 

EPS - eﾏise priﾏárﾐíIh a prekurzorů sekuﾐdárﾐíIh částiI ふkg/rokぶ  

PM10 - tuhé zﾐečišťujíIí látk┞ ふkg/rokぶ  

NOx - o┝id┞ dusíku ふkg/rokぶ  

SO2 - o┝id siřičitý ふkg/rokぶ  
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NH3 - amoniak (kg/rok)  

 

EMISE AMONIAKU DO DALŠÍCH VÝPOČTŮ NEVSTUPUJÍ, NEBOŤ JSOU V TOMTO 

PŘÍPADĚ ZANEDBATELNÉ A VÝSLEDNOU HODNOTU EPS PRAKTICKY NEOVLIVNÍ. 

Výsledﾐý vzoreI v┞padá ted┞ takto: 

EPS = ふヱ × PM10ぶ + ふヰ,88 × NOxぶ + ふヰ,ヵヴ × SO2) 

 VÝPOČET )ND)KÁTORU PRO NA(RAZOVANÁ NAFTOVÁ VOZ)DLA  

Nejprve jsou staﾐoveﾐ┞ eﾏise autoHusů určeﾐýIh k ﾐahrazeﾐí. Jako vstupﾐí hodﾐot┞ ﾏěrﾐýIh eﾏisﾐíIh 
faktorů výše uvedeﾐýIh látek jsou použit┞ hodﾐot┞ ﾐa úrovﾐi eﾏisﾐího liﾏitu, které daﾐý autoHus splňuje 
ふtaH. ヱぶ. Eﾏisﾐí liﾏit┞ jsou uvedeﾐ┞ u NO┝ a PM10 v graﾏeIh ﾐa kWh výkoﾐu ﾏotoru, pro o┝id siřičitý je 
eﾏisﾐí faktor staﾐoveﾐ ﾐa základě oHsahu sír┞ v palivu ふヲヰ ﾏg/kg ﾐaft┞ぶ a vzhledeﾏ k ﾏiﾐiﾏálﾐíﾏu 
příspěvku této zﾐečišťujíIí látk┞ k Ielkové výši eﾏisí je uvažováﾐ jedﾐotﾐě pro všeIhﾐ┞ eﾏisﾐí liﾏit┞ EURO.  

 

TaH. ヱ. Měrﾐé eﾏisﾐí faktory ふEFぶ pro zﾐečišťujíIí látky – dieselové autoHusy 

)ﾐečišťujíIí látka EURO 0 EURO 1 EURO 2 EURO 3 EURO 4 EURO 5 EURO 6 

NOX (g/kWh) – limit 14,4 8,0 7,0 5,0 3,5 2,0 0,46 

PM10 (g/kWh) – limit 0,47 0,34 0,19 0,15 0,03 0,03 0,01 

SO2 (g/kg nafty) 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

 

AH┞ H┞l ﾏožﾐé hodﾐot┞ liﾏitů převést ﾐa ﾏěrﾐou eﾏisi, je ﾐutﾐé zﾐát ﾐásledujíIí paraﾏetr┞: 

 

TaH. ヲ. Hodﾐoty vstupﾐíIh paraﾏetrů pro výpočet ﾏěrﾐýIh eﾏisí – dieselové autoHusy 

Parametr  Zkratka Hodnota parametru  

výhřevﾐost ﾏotorové ﾐaft┞  H 11,8 kWh/kg  

hustota ﾏotorové ﾐaft┞  ρ 832,5 kg/m3 

průﾏěrﾐá spotřeHa ﾐaft┞  S 40 l / 100 km – příklad, ふžadatel uvede 
podle reálﾐého stavuぶ 

účiﾐﾐost ﾏotoru a přeﾏěﾐ┞ eﾐergie  η 33,3%, do vzorce dosazujte jako 

desetiﾐﾐé číslo  ふ0,333)  

 

Výpočet měrných emisí NOx a PM1 0 je proveden podle vzorce:  
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NOx= H × ふρ/ヱヰヰヰぶ × ふS/ヱヰヰぶ × η × EFNOx 

PM10= H × ふρ/ヱヰヰヰぶ × ふS/ヱヰヰぶ × η × EFPM10 

 

 

Výpočet měrných emisí SO2 je proveden podle vzorce:  

SO2 = (ρ/ヱヰヰヰ) × ふS/ヱヰヰぶ × EFSO2 

 

Výsledﾐé hodﾐot┞ jsou dosazeﾐ┞ do výše uvedeﾐého vzorIe: Jeho Ielková podoHa ted┞ v┞padá takto: 

EPS = ふヱ × H × ρ/ヱヰヰヰ × S/100 × η × EFPM10ぶ + ふヰ,88 × H × ρ/ヱヰヰヰ × S/100 × η × EFNOx)  

+ ふヰ,ヵヴ × ρ/ヱヰヰヰ × S/100 × EFSO2) 

 

Výsledkeﾏ výpočtu je ﾏﾐožství eﾏisí ヱ vozidla ﾐa ヱ kiloﾏetr v gramech. 

 

Emise za 1 vozidlo v tunách za 1 rok  

Pro výpočet ročﾐí eﾏise v tuﾐáIh za vozidlo se ﾏěrﾐé ﾏﾐožství EPS v┞ﾐásoHí počteﾏ kiloﾏetrů, které 
vozidlo ujede za ヱ rok, a aH┞Ihoﾏ dostali výsledek v tuﾐáIh, v┞dělí se rovﾐiIe ヱ 000 000. 

 

Emise za 1 vozidlo v tuﾐáIh za ヱ rok= ���∗�� �� ���層 宋宋宋 宋宋宋  

 

Výchozí hodnota ゅsoučet za všechna nahrazovaná vozidlaょ  

Posledﾐíﾏ krokeﾏ výpočtu je sečteﾐí výsledﾐýIh hodﾐot za jedﾐotlivé autoHus┞ a to ﾐásledovﾐě: 

1) pokud jsou všeIhﾐa ﾐahrazovaﾐá vozidla shodﾐá, žadatel pouze výsledﾐou hodﾐotu v┞ﾐásoHí 
jejiIh počteﾏ,  

2) pokud se ﾐahrazovaﾐá vozidla liší, provede příjeﾏIe pro každou skupiﾐu shodﾐýIh vozidel 
výpočet zvlášť a výsledk┞ sečte. 

 

VÝSLEDNÁ HODNOTA PŘEDSTAVUJE HMOTNOST EMISÍ PRIMÁRNÍCH 
ČÁSTIC A PREKURZORŮ SEKUNDÁRNÍCH ČÁSTIC V TUNÁCH 

PRODUKOVANÝCH NAFTOVÝMI VOZIDLY, KTERÁ MAJÍ BÝT V RÁMCI 
PROJEKTU NAHRAZENA – TATO HODNOTA JE VÝCHOZÍ HODNOTOU 

INDIKÁTORU. 

 MODELOVÝ PŘÍKLAD VÝPOČTU PRO AUTOBUS KATEGORIE EURO 2. 

Žadatel k výpočtu potřeHuje zjistit ﾐásledujíIí speIifiIké hodnoty: 

a) počet vozokiloﾏetrů za rok, zde použita refereﾐčﾐí hodﾐota 47 800 km 
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b) průﾏěrﾐou spotřeHu nafty v l/100 km, zde použita refereﾐčﾐí hodﾐota ヴヰ litrů ﾐa ヱヰヰ kﾏ 

 

Hodﾐoty veličiﾐ žadatel převezﾏe z ﾐásledujíIíIh tabulek: 

 

Parametr  Zkratka Hodnota parametru  

výhřevﾐost ﾏotorové ﾐaft┞  H 11,8 kWh/kg  

hustota ﾏotorové ﾐaft┞  ρ 832,5 kg/m3  

průﾏěrﾐá spotřeHa ﾐaft┞  S 40 l / 100 km 

účiﾐﾐost ﾏotoru a přeﾏěﾐ┞ 
energie  

η 0,333  

Hodnoty dosadí do vzorce: 

EPS = ふヱ × H × ρ/ヱヰヰヰ × S/ヱヰヰ × η × EFPM10ぶ + ふヰ,88 × H × ρ/ヱヰヰヰ × S/ヱヰヰ × η × EFNOx)  

+ ふヰ,ヵヴ × ρ/ヱヰヰヰ × S/ヱヰヰ × EFSO2) 

 VÝPOČET CÍLOVÉ (ODNOTY )ND)KÁTORU EM)SÍ PR)MÁRNÍC( ČÁST)C A PREKURZORŮ SEKUNDÁRN ÍC( ČÁST)C PRO CNG A  LNG AUTOBUSY 

Vstupﾐí hodﾐot┞ ﾏěrﾐýIh eﾏisí jsou odvozeﾐ┞ ﾐa základě iﾐforﾏaIí dodavatelů autoHusů, žadatel ﾏůže 
použít hodﾐot┞ dodaﾐé výroHIeﾏ vozidla.  

 

TaH. ン. Měrﾐé eﾏisﾐí faktory pro zﾐečišťujíIí látky – CNG a LNG autobusy 

)ﾐečišťujíIí látka  Hodﾐota eﾏisﾐího faktoru 

NOx (g/kWh)  1,18  

PM10 (g/kWh)  0,01  

SO2 ふg/ﾏン zeﾏﾐího pl┞ﾐuぶ  0,0004  

)ﾐečišťujíIí látka  EURO 2  

NOX (g/kWh) – limit  7,0  

PM10 (g/kWh) – limit  0,19  

SO2 (g/kg nafty)  0,02  
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    TaH. ヴ. Hodﾐoty vstupﾐíIh paraﾏetrů pro výpočet ﾏěrﾐýIh eﾏisí – CNG autobusy a LNG autobusy 

Parametr  )ﾐačka Hodnota parametru  

průﾏěrﾐá spotřeHa eﾐergie RLE 1,28 kWh/km 

ﾏěrﾐá spotřeHa zeﾏﾐího pl┞ﾐu CNG 

nebo LNG v ﾏetreIh kr┞IhlovýIh ふヱkg 
LNG = 2,38 m3) 

S 

CNG – 56,5 m3 / 100 km 

ふdoplﾐí žadatel dle reálﾐé 
spotřeby ﾏodeluぶ 

LNG – 18,8 m3 (7,6 kg x 2,38 

kg/m3) / ヱヰヰ kﾏ ふdoplﾐí 
žadatel dle reálﾐé spotřeby 
modelu) 

 

Výpočet měrných emisí NOx a PM10  pro autobus na CNG nebo LNG  

 

NOx= EFNOx x RLE 

PM10= EFPM10 x RLE 

 

Výpočet měrných emisí SO2 pro autobus na CNG nebo LNG 

 

SO2 = EFSO2 x (S/100) 

Výsledﾐé hodﾐot┞ jsou dosazeﾐ┞ do vzorIe: 

EPS = ふヱ × ふEFPM10 x RLEぶぶ + ふヰ,88 × ふEFNOx x RLEぶぶ + ふヰ,ヵヴ × ふEFSO2 x (S/100)) 

 

Výsledkeﾏ výpočtu je oHjeﾏ eﾏisí ヱ vozidla ﾐa ヱ kiloﾏetr v gramech. 

Emise za 1 vozidlo v tunách za 1 rok  

Pro výpočet ročﾐí eﾏise v tuﾐáIh za vozidlo se ﾏěrﾐé ﾏﾐožství EPS v┞ﾐásoHí počteﾏ kiloﾏetrů, které 
vozidlo ujede za 1 rok, a abychom dostali výsledek v tuﾐáIh, v┞dělí se rovﾐiIe ヱ 000 000. 

 

Emise za 1 vozidlo v tuﾐáIh za ヱ rok= ���∗�� �� ���層 宋宋宋 宋宋宋  

 

Cílová hodnota ゅsoučet za všechna nahrazovaná vozidlaょ  

Posledﾐíﾏ krokeﾏ výpočtu je sečteﾐí výsledﾐýIh hodﾐot za jedﾐotlivé autoHus┞ a to ﾐásledovﾐě: 

1) pokud jsou všeIhﾐa ﾐahrazovaﾐá vozidla shodﾐá, žadatel výsledﾐou hodﾐotu v┞ﾐásoHí jejiIh počteﾏ,  
2) pokud se ﾏezi seHou ﾐahrazovaﾐá vozidla liší, provede příjeﾏIe pro každou skupiﾐu shodﾐýIh vozidel 

výpočet zvlášť a výsledk┞ sečte. 
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Pro aktivitu „Bezpečﾐost dopravy“ je relevaﾐtﾐí ﾐásledujíIí iﾐdikátor: 

METODICKÝ LIST INDIKÁTORU 

Název iﾐdikátoru  

POČET REALIZACÍ VEDOUCÍCH KE ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI V DOPRAVĚ 

Kód Typ Měrﾐá jedﾐotka ふMJぶ 
Eﾐviroﾐﾏeﾐtálﾐí 
ふENVIぶ iﾐdikátor 

Projektový 
iﾐdikátor 

7 50 01 Výstup Realizace Ne Ano 

DefiﾐiIe iﾐdikátoru  

Počet realizaIí iﾐvestičﾐího Iharakteru v ráﾏIi projektů s tíﾏ, že jejiIh realizaIe povede ke zvýšeﾐí 
paraﾏetrů Hezpečﾐosti ﾐapř. veřejﾐé, I┞klistiIké a pěší doprav┞ a/ﾐeHo ke zlepšeﾐí iﾐforﾏovaﾐosti 
účastﾐíků doprav┞ se sﾐížeﾐou sIhopﾐostí poh┞Hu ﾐeHo orieﾐtaIe apod. 

Prioritﾐí osa ふPOぶ SpeIifiIký Iíl ふSCぶ 

1 - KoﾐkureﾐIesIhopﾐé, dostupﾐé a 
Hezpečﾐé regioﾐ┞ 

1.2 - )výšeﾐí podílu udržitelﾐýIh foreﾏ 
dopravy 

VýIhozí hodﾐota 

Nulová 

UpřesňujíIí iﾐforﾏaIe 

Iﾐdikátor je poviﾐﾐý k výHěru a k ﾐaplﾐěﾐí pro projekty, jejiIhž součástí je: 

 rekoﾐstrukIe, ﾏoderﾐizaIe a výstavHa Ihodﾐíků podél silﾐiI I., II. a III. tříd┞ a ﾏístﾐíIh koﾏuﾐikaIí 
ﾐeHo Ihodﾐíků a stezek odkláﾐějíIíIh pěší dopravu od silﾐiI I., II. a III. tříd┞ a ﾏístﾐíIh koﾏuﾐikaIí, 
přizpůsoHeﾐýIh osoHáﾏ s oﾏezeﾐou sIhopﾐostí poh┞Hu a orieﾐtaIe nebo 

 rekoﾐstrukIe, ﾏoderﾐizaIe a výstavHa HezHariérovýIh koﾏuﾐikaIí pro pěší k zastávkáﾏ veřejﾐé 
hroﾏadﾐé doprav┞ nebo 

 rekoﾐstrukIe, ﾏoderﾐizaIe a výstavHa podIhodů ﾐeHo lávek pro IhodIe přes silﾐiIe I., II. a III. tříd┞, 
ﾏístﾐí koﾏuﾐikaIe, železﾐičﾐí a traﾏvajovou dráhu, přizpůsoHeﾐýIh osoHáﾏ s oﾏezeﾐou sIhopﾐostí 
pohybu a orientace a navazujíIíIh ﾐa HezHariérové koﾏuﾐikaIe pro pěší nebo 

 realizaIe prvků zv┞šujíIíIh Hezpečﾐost železﾐičﾐí, silﾐičﾐí, I┞klistiIké a pěší doprav┞ ふHezpečﾐostﾐí 
opatřeﾐí realizovaﾐá ﾐa silﾐiIi, ﾏístﾐí koﾏuﾐikaIi ﾐeHo dráze, veřejﾐé osvětleﾐí, prvk┞ iﾐteligeﾐtﾐíIh 
dopravﾐíIh s┞stéﾏůぶ. 
 

Cílová hodﾐota: pro každý projekt Hude rovﾐa ヱ, Hez ohledu ﾐa počet aktivit ﾐeHo jejiIh koﾏHiﾐaIí. Žadatel 
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se zavazuje Iílovou hodﾐotu ﾐaplﾐit ﾐejpozději k datu ukoﾐčeﾐí realizaIe projektu. 

Dosažeﾐá hodﾐota: vžd┞ ヱ. 

Tolerance: žádﾐá, pokud ﾐeﾐí ﾐaplﾐěﾐa Iílová hodﾐota, projekt ﾐeﾐaplﾐil svůj Iíl. Nedosažeﾐí Iílové 
hodﾐot┞ Hude saﾐkIioﾐováﾐo. 

Výše a t┞p saﾐkIe, která je aplikováﾐa při ﾐeﾐaplﾐěﾐí Iílové hodﾐot┞ iﾐdikátoru, jsou stanoveny 

v PodﾏíﾐkáIh Rozhodﾐutí o posk┞tﾐutí dotaIe. 

Výpočet hodﾐoty iﾐdikátoru ﾐa úrovﾐi projektu 

VýIhozí a Iílové hodﾐot┞, staﾐoveﾐé ﾐa základě uvedeﾐýIh pravidel, žadatel zadává do žádosti o podporu 
v systéﾏu MS2014+.  

Dosažeﾐou hodnotu vykazuje v s┞stéﾏu MSヲヰヱヴ+ prostředﾐiItvíﾏ: 

PrůHěžﾐýIh zpráv o realizaIi projektu 

)ávěrečﾐé zpráv┞ o realizaIi projektu  

)práv o udržitelﾐosti projektu 
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Pro aktivitu „Cyklodoprava“ jsou relevaﾐtﾐí ﾐásledujíIí iﾐdikátory: 

METODICKÝ LIST INDIKÁTORU 

Název iﾐdikátoru  

DÉLKA NOVĚ VYBUDOVANÝCH CYKLOSTEZEK A CYKLOTRAS 

Kód Typ Měrﾐá jedﾐotka ふMJぶ 
Eﾐviroﾐﾏeﾐtálﾐí 
ふENVIぶ iﾐdikátor 

Projektový 
iﾐdikátor 

7 61 00 Výstup km Ne Ano 

DefiﾐiIe iﾐdikátoru  

Počet kiloﾏetrů ﾐově v┞HudovaﾐýIh I┞klostezek a I┞klotras. C┞klostezka je pozeﾏﾐí koﾏuﾐikaIe ﾐeHo její 
jízdﾐí pás ふﾐikoliv jeﾐ jízdﾐí pruhぶ v┞hrazeﾐá dopravﾐí zﾐačkou pro jízdu ﾐa jízdﾐíﾏ kole. Je určeﾐa pouze 
pro I┞klistiIkou dopravu, autoﾏoHilová a ﾏotoI┞klová doprava je z ﾐí v┞loučeﾐa. Naopak I┞klotrasa ﾐeﾐí 
z hlediska zákoﾐa o pozeﾏﾐíIh koﾏuﾐikaIíIh druh koﾏuﾐikaIe, ale jedﾐá se o souvislé ozﾐačeﾐí určité 
koﾏuﾐikaIe zﾐačeﾐíﾏ pro I┞klist┞. 

Prioritﾐí osa ふPOぶ SpeIifiIký Iíl ふSCぶ 

1 - KoﾐkureﾐIesIhopﾐé, dostupﾐé a 
Hezpečﾐé regioﾐ┞ 

1.2 - )výšeﾐí podílu udržitelﾐýIh foreﾏ 
dopravy 

VýIhozí hodﾐota 

Nulová 

UpřesňujíIí iﾐforﾏaIe 

Iﾐdikátor je poviﾐﾐý k výHěru a k ﾐaplﾐěﾐí pro projekty, jejiIhž součástí je: 

 výstavHa saﾏostatﾐýIh stezek pro I┞klist┞ ﾐeHo stezek pro I┞klist┞ a IhodIe se společﾐýﾏ ﾐeHo 
odděleﾐýﾏ provozeﾏ s dopravﾐíﾏ zﾐačeﾐíﾏ CΒa,H, CΓa,H ﾐeHo Cヱヰa,H nebo 

 výstavHa jízdﾐíIh pruhů pro I┞klist┞ ﾐeHo společﾐýIh pásů pro I┞klist┞ a IhodIe v přidružeﾐéﾏ 
prostoru silﾐiI a ﾏístﾐíIh koﾏuﾐikaIí s dopravﾐíﾏ zﾐačeﾐíﾏ CΒa,H, CΓa,H ﾐeHo Cヱヰa,H nebo 

 realizaIe liﾐiovýIh opatřeﾐí pro I┞klist┞ v hlavﾐíﾏ dopravﾐíﾏ prostoru silﾐiI a ﾏístﾐíIh koﾏuﾐikaIí 
v podoHě v┞hrazeﾐýIh jízdﾐíIh pruhů pro I┞klist┞, piktograﾏovýIh koridorů pro I┞klist┞ ﾐeHo 
v┞hrazeﾐýIh jízdﾐíIh pruhů pro autoHus┞ a jízdﾐí kola. 

Pravidla použití iﾐdikátoru: Cílová hodﾐota iﾐdikátoru ﾐa úrovﾐi projektu v┞plývá z projektové 
dokumentace řešeﾐé koﾏuﾐikaIe a jsou do ﾐí započteﾐ┞ ﾐově Hudovaﾐé komunikace pro cyklisty nebo 

ﾐově realizovaﾐá liniová opatřeﾐí pro I┞klist┞ v hlavﾐíﾏ dopravﾐíﾏ prostoru silﾐiI a ﾏístﾐíIh koﾏuﾐikaIí na 

ﾏístě, kde žádﾐá koﾏuﾐikaIe ﾐeHo dopravﾐí zﾐačeﾐí pro I┞klist┞ nebylo. Pokud projekt zahrﾐuje výstavHu 
ﾐové koﾏuﾐikaIe pro I┞klist┞ ﾐeHo realizaIi ﾐového liﾐiového opatřeﾐí pro I┞klist┞ v hlavﾐíﾏ dopravﾐíﾏ 
prostoru a zároveň rekoﾐstrukIi ﾐeHo ﾏoderﾐizaIi stávajíIí koﾏuﾐikaIe pro I┞klist┞ ﾐeHo úpravu 
stávajíIího liﾐiového opatřeﾐí pro I┞klist┞ v hlavﾐíﾏ dopravﾐíﾏ prostoru, pro ﾐový úsek se použije iﾐdikátor 
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„Délka ﾐově v┞HudovaﾐýIh I┞klostezek a I┞klotras“ a pro rekoﾐstruovaﾐý, ﾏoderﾐizovaﾐý nebo 

upravovaﾐý úsek iﾐdikátor „Délka rekoﾐstruovaﾐýIh cyklostezek a cyklotras“. Napříﾏeﾐí sﾏěrového 
oblouku a oHdoHﾐé sﾏěrové úprav┞ stávajíIí komunikace pro cyklisty se započítají do iﾐdikátoru „Délka 
rekoﾐstruovaﾐýIh cyklostezek a cyklotras“. 

Do hodﾐot┞ iﾐdikátoru se ﾐezapočítává délka úseku ﾐově v┞Hudovaﾐé komunikace pro I┞klist┞ ﾐeHo ﾐově 
realizovaného liniového opatřeﾐí pro I┞klist┞ v hlavﾐíﾏ dopravﾐíﾏ prostoru fiﾐaﾐIovaﾐýIh z ﾐezpůsoHilýIh 
výdajů projektu. 

Cílová hodﾐota: pláﾐovaﾐá délka ﾐově v┞HudovaﾐýIh koﾏuﾐikaIí pro I┞klist┞ ﾐeHo ﾐově realizovaﾐýIh 
liﾐiovýIh opatřeﾐí pro I┞klist┞ v hlavﾐíﾏ dopravﾐíﾏ prostoru, uvedeﾐá v kﾏ. Žadatel se zavazuje staﾐoveﾐou 
hodnotu naplnit k datu ukoﾐčeﾐí realizaIe projektu. 

Dosažeﾐá hodﾐota: skutečﾐá délka ﾐově v┞HudovaﾐýIh koﾏuﾐikaIí pro I┞klist┞ ﾐeHo ﾐově realizovaﾐýIh 
liﾐiovýIh opatřeﾐí pro I┞klist┞ v hlavﾐíﾏ dopravﾐíﾏ prostoru, uvedeﾐá v kﾏ. 

Tolerance: AkIeptovatelﾐá odIh┞lka dosažeﾐé hodﾐot┞ jsou ±ヲ% z Iílové hodﾐot┞. Pokud se Hěheﾏ 
realizaIe projektu oHjeví skutečﾐosti, které vedou k ﾐeﾐaplﾐěﾐí či překročeﾐí Iílové hodﾐot┞ iﾐdikátoru 
ﾏiﾏo staﾐoveﾐou toleraﾐIi, je ﾐutﾐé s předstiheﾏ iﾐiIiovat zﾏěﾐové řízeﾐí podle kapitol┞ ヱ6.ン OHeIﾐýIh 
pravidel, kde příjeﾏIe zdůvodﾐí ﾐutﾐost úprav┞ Iílové hodﾐot┞ iﾐdikátoru. Pokud tak ﾐeučiﾐí, Hude 
ﾐedosažeﾐí či překročeﾐí Iílové hodﾐot┞ saﾐkIioﾐováﾐo. 

Výše a t┞p saﾐkIe, které jsou aplikovaﾐé při překročeﾐí ﾐeHo ﾐeﾐaplﾐěﾐí Iílové hodﾐot┞ iﾐdikátoru ふﾏiﾏo 
stanovenou toleranci), jsou stanoveny v PodﾏíﾐkáIh Rozhodﾐutí o posk┞tﾐutí dotaIe. 

Výpočet hodﾐoty iﾐdikátoru ﾐa úrovﾐi projektu 

VýIhozí a Iílové hodﾐot┞, staﾐoveﾐé ﾐa základě uvedeﾐýIh pravidel, žadatel zadává do žádosti o podporu 
v systéﾏu MS2014+.  

Dosažeﾐou hodnotu vykazuje v s┞stéﾏu MSヲヰヱヴ+ prostředﾐiItvíﾏ: 

PrůHěžﾐýIh zpráv o realizaIi projektu 

)ávěrečﾐé zpráv┞ o realizaIi projektu  

)práv o udržitelﾐosti projektu 

Výpočet 

Součet délk┞ všeIh ﾐově v┞HudovaﾐýIh koﾏuﾐikaIí pro I┞klist┞ ﾐeHo ﾐově realizovaﾐýIh liﾐiovýIh opatřeﾐí 
pro cyklisty v hlavﾐíﾏ dopravﾐíﾏ prostoru v km s přesﾐostí ﾐa ン desetiﾐﾐá ﾏísta, zaokrouhleﾐí je 
prováděﾐo ﾏateﾏaticky. 
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METODICKÝ LIST INDIKÁTORU 

Název iﾐdikátoru  

DÉLKA REKONSTRUOVANÝCH CYKLOSTEZEK A CYKLOTRAS  

Kód Typ Měrﾐá jedﾐotka ふMJぶ Eﾐviroﾐﾏeﾐtálﾐí 
ふENVIぶ iﾐdikátor 

Projektový 
iﾐdikátor 

7 62 00 Výstup km Ne Ano 

DefiﾐiIe iﾐdikátoru  

Počet kiloﾏetrů rekoﾐstruovaﾐýIh ﾐeHo jiﾐak staveHﾐě upravovaﾐýIh I┞klostezek a I┞klotras. C┞klostezka 
je pozeﾏﾐí koﾏuﾐikaIe ﾐeHo její jízdﾐí pás ふﾐikoliv jeﾐ jízdﾐí pruhぶ v┞hrazeﾐá dopravﾐí zﾐačkou pro jízdu ﾐa 
jízdﾐíﾏ kole. Je určeﾐa pouze pro I┞klistiIkou dopravu, autoﾏoHilová a ﾏotoI┞klová doprava je z ﾐí 
v┞loučeﾐa. Naopak I┞klotrasa ﾐeﾐí z hlediska zákoﾐa o pozeﾏﾐíIh koﾏuﾐikaIíIh druh koﾏuﾐikaIe, ale 
jedﾐá se o souvislé ozﾐačeﾐí určité koﾏuﾐikaIe zﾐačeﾐíﾏ pro I┞klist┞. 

Prioritﾐí osa ふPOぶ SpeIifiIký Iíl ふSCぶ 

1 - KoﾐkureﾐIesIhopﾐé, dostupﾐé a 
Hezpečﾐé regioﾐ┞ 

1.2 - )výšeﾐí podílu udržitelﾐýIh foreﾏ 
dopravy 

VýIhozí hodﾐota 

Nulová 

UpřesňujíIí iﾐforﾏaIe 

Iﾐdikátor je poviﾐﾐý k výHěru a k ﾐaplﾐěﾐí pro projekty, jejiIhž součástí je: 

 rekonstrukce nebo modernizace saﾏostatﾐýIh stezek pro I┞klist┞ ﾐeHo stezek pro I┞klist┞ a IhodIe 
se společﾐýﾏ ﾐeHo odděleﾐýﾏ provozeﾏ s dopravﾐíﾏ zﾐačeﾐíﾏ CΒa,H, CΓa,H ﾐeHo Cヱヰa,H nebo 

 rekoﾐstrukIe ﾐeHo ﾏoderﾐizaIe jízdﾐíIh pruhů pro I┞klist┞ ﾐeHo společﾐýIh pásů pro I┞klist┞ a 
chodce v přidružeﾐéﾏ prostoru silﾐiI a ﾏístﾐíIh koﾏuﾐikaIí s dopravﾐíﾏ zﾐačeﾐíﾏ CΒa,H, CΓa,H 
nebo C10a,b nebo 

 úprava liﾐiovýIh opatřeﾐí pro I┞klist┞ v hlavﾐíﾏ dopravﾐíﾏ prostoru silﾐiI a ﾏístﾐíIh koﾏuﾐikaIí 
v podoHě v┞hrazeﾐýIh jízdﾐíIh pruhů pro I┞klist┞, piktograﾏovýIh koridorů pro I┞klist┞ ﾐeHo 
v┞hrazeﾐýIh jízdﾐíIh pruhů pro autoHus┞ a jízdﾐí kola. 

Pravidla použití iﾐdikátoru: Cílová hodﾐota iﾐdikátoru ﾐa úrovﾐi projektu v┞plývá z projektové 
dokuﾏeﾐtaIe řešeﾐé koﾏuﾐikaIe a jsou do ﾐí započteﾐ┞ rekoﾐstruovaﾐé ﾐeHo ﾏoderﾐizovaﾐé komunikace 

pro cyklisty nebo upravovaﾐá liniová opatřeﾐí pro I┞klist┞ v hlavﾐíﾏ dopravﾐíﾏ prostoru silﾐiI a ﾏístﾐíIh 
koﾏuﾐikaIí. Pokud projekt zahrﾐuje výstavHu ﾐové koﾏuﾐikaIe pro I┞klist┞ ﾐeHo realizaIi ﾐového liﾐiového 
opatřeﾐí pro I┞klisty v hlavﾐíﾏ dopravﾐíﾏ prostoru a zároveň rekoﾐstrukIi ﾐeHo ﾏoderﾐizaIi stávajíIí 
koﾏuﾐikaIe pro I┞klist┞ ﾐeHo úpravu stávajíIího liﾐiového opatřeﾐí pro I┞klist┞ v hlavﾐíﾏ dopravﾐíﾏ 
prostoru, pro ﾐový úsek se použije iﾐdikátor „Délka ﾐově v┞HudovaﾐýIh I┞klostezek a cyklotras“ a pro 
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rekoﾐstruovaﾐý, ﾏoderﾐizovaﾐý ﾐeHo upravovaﾐý úsek iﾐdikátor „Délka rekoﾐstruovaﾐýIh cyklostezek a 

cyklotras“. Napříﾏeﾐí sﾏěrového oHlouku a oHdoHﾐé sﾏěrové úprav┞ stávajíIí komunikace pro cyklisty se 

započítají do iﾐdikátoru „Délka rekoﾐstruovaﾐýIh cyklostezek a cyklotras“. 

Cílová hodﾐota: pláﾐovaﾐá délka rekoﾐstruovaﾐýIh ﾐeHo ﾏoderﾐizovaﾐýIh koﾏuﾐikaIí pro I┞klist┞ ﾐeHo 
upraveﾐýIh liﾐiovýIh opatřeﾐí pro I┞klist┞ v hlavﾐíﾏ dopravﾐíﾏ prostoru, uvedeﾐá v kﾏ. Žadatel se zavazuje 
stanovenou hodnotu naplnit k datu ukoﾐčeﾐí realizaIe projektu. 

Dosažeﾐá hodﾐota: skutečﾐá délka rekoﾐstruovaﾐýIh ﾐeHo ﾏoderﾐizovaﾐýIh koﾏuﾐikaIí pro I┞klist┞ ﾐeHo 
upraveﾐýIh liﾐiovýIh opatřeﾐí pro I┞klist┞ v hlavﾐíﾏ dopravﾐíﾏ prostoru, uvedeﾐá v kﾏ. 

Do hodﾐot┞ iﾐdikátoru se ﾐezapočítává délka úseku rekoﾐstruovaﾐé ﾐeHo ﾏoderﾐizovaﾐé komunikace pro 

cyklisty nebo upraveného liniového opatřeﾐí pro I┞klist┞ v hlavﾐíﾏ dopravﾐíﾏ prostoru fiﾐaﾐIovaﾐýIh 
z ﾐezpůsoHilýIh výdajů projektu. 

Tolerance: AkIeptovatelﾐá odIh┞lka dosažeﾐé hodﾐot┞ jsou ±ヲ% z Iílové hodﾐot┞. Pokud se Hěheﾏ 
realizaIe projektu oHjeví skutečﾐosti, které vedou k ﾐeﾐaplﾐěﾐí či překročeﾐí Iílové hodﾐot┞ iﾐdikátoru 
ﾏiﾏo staﾐoveﾐou toleraﾐIi, je ﾐutﾐé s předstiheﾏ iniciovat zﾏěﾐové řízeﾐí podle kapitol┞ ヱ6.ン OHeIﾐýIh 
pravidel, kde příjeﾏIe zdůvodﾐí ﾐutﾐost úprav┞ Iílové hodﾐot┞ iﾐdikátoru. Pokud tak ﾐeučiﾐí, Hude 
ﾐedosažeﾐí či překročeﾐí Iílové hodﾐot┞ saﾐkIioﾐováﾐo. 

Výše a t┞p saﾐkIe, které jsou aplikovaﾐé při překročeﾐí neHo ﾐeﾐaplﾐěﾐí Iílové hodﾐot┞ iﾐdikátoru ふﾏiﾏo 
rozﾏezí staﾐoveﾐé toleraﾐIeぶ, je staﾐoveﾐa v PodﾏíﾐkáIh Rozhodﾐutí o posk┞tﾐutí dotaIe. 

Výpočet hodﾐoty iﾐdikátoru ﾐa úrovﾐi projektu 

VýIhozí a Iílové hodﾐot┞, staﾐoveﾐé ﾐa základě uvedeﾐýIh pravidel, žadatel zadává do žádosti o podporu 
v systéﾏu MS2014+.  

Dosažeﾐou hodnotu vykazuje v s┞stéﾏu MSヲヰヱヴ+ prostředﾐiItvíﾏ: 

PrůHěžﾐýIh zpráv o realizaIi projektu 

)ávěrečﾐé zpráv┞ o realizaIi projektu  

)práv o udržitelﾐosti projektu 

Výpočet 

Součet délk┞ všeIh rekoﾐstruovaﾐýIh ﾐeHo ﾏoderﾐizovaﾐýIh koﾏuﾐikaIí pro I┞klist┞ ﾐeHo upraveﾐýIh 
liﾐiovýIh opatřeﾐí pro I┞klist┞ v hlavﾐíﾏ dopravﾐíﾏ prostoru v km s přesﾐostí ﾐa ン desetiﾐﾐá ﾏísta, 
zaokrouhleﾐí je prováděﾐo ﾏateﾏatiIk┞. 
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METODICKÝ LIST INDIKÁTORU 

Název iﾐdikátoru  

POČET PARKOVACÍCH MÍST PRO JÍZDNÍ KOLA 

Kód Typ Měrﾐá jedﾐotka ふMJぶ Eﾐviroﾐﾏeﾐtálﾐí 
ふENVIぶ iﾐdikátor 

Projektový 
iﾐdikátor 

7 64 01 Výstup parkovaIí ﾏísto Ne Ano 

DefiﾐiIe iﾐdikátoru  

Jedﾐá se o zařízeﾐí určeﾐá k parkováﾐí ふkrátkodoHéﾏu, středﾐědoHéﾏu a dlouhodoHéﾏuぶ jízdﾐíIh kol. 
Měrﾐou jedﾐotkou jsou jedﾐotlivá parkovaIí ﾏísta zajištěﾐá ﾐapř. forﾏou stojaﾐů. 

Prioritﾐí osa ふPOぶ SpeIifiIký Iíl ふSCぶ 

1 - KoﾐkureﾐIesIhopﾐé, dostupﾐé a 
Hezpečﾐé regioﾐ┞ 

1.2 - )výšeﾐí podílu udržitelﾐýIh foreﾏ 
dopravy 

VýIhozí hodﾐota 

Nulová 

UpřesňujíIí iﾐforﾏaIe 

Iﾐdikátor je poviﾐﾐý k výHěru a k ﾐaplﾐěﾐí pro projekt┞, jejiIhž součástí je realizace pevﾐýIh stojaﾐů ﾐa 
jízdﾐí kola ﾐeHo uzaﾏ┞katelﾐýIh Ho┝ů ﾐa jízdﾐí kola. 

Cílová hodﾐota: pláﾐovaﾐý počet v┞tvořeﾐýIh ﾐeHo upraveﾐýIh parkovaIíIh ﾏíst pro jízdﾐí kola, 
zajištěﾐýIh prostředﾐiItvíﾏ pevﾐýIh stojaﾐů ﾐeHo uzaﾏ┞katelﾐýIh Ho┝ů ﾐa jízdﾐí kola. Žadatel se zavazuje 
stanovenou hodnotu naplnit k datu ukoﾐčeﾐí realizaIe projektu. 

Dosažeﾐá hodﾐota: skutečﾐý počet v┞tvořeﾐýIh ﾐeHo upraveﾐýIh parkovaIíIh ﾏíst pro jízdﾐí kola, 
zajištěﾐýIh prostředﾐiItvíﾏ pevﾐýIh stojaﾐů ﾐeHo uzaﾏ┞katelﾐýIh Ho┝ů ﾐa jízdﾐí kola. 

Do hodﾐoty iﾐdikátoru se ﾐezapočítávají parkovaIí ﾏísta fiﾐaﾐIovaﾐá z ﾐezpůsoHilýIh výdajů projektu. 

ToleraﾐIe: žádﾐá, pokud ﾐeﾐí ﾐaplﾐěﾐa Iílová hodﾐota, projekt ﾐeﾐaplﾐil svůj Iíl. Pokud se Hěheﾏ realizaIe 
projektu oHjeví skutečﾐosti, které vedou k ﾐeﾐaplﾐěﾐí či přeplﾐěﾐí Iílové hodﾐot┞ iﾐdikátoru, je ﾐutﾐé 
s předstiheﾏ iﾐiIiovat zﾏěﾐové řízeﾐí dle kapitol┞ ヱ6.ン OHeIﾐýIh pravidel, kde příjeﾏIe zdůvodﾐí ﾐutﾐost 
úprav┞ Iílové hodﾐot┞ iﾐdikátoru. Pokud tak ﾐeučiﾐí, Hude ﾐedosažeﾐí či překročeﾐí Iílové hodﾐot┞ 
saﾐkIioﾐováﾐo. 

Výše a t┞p saﾐkIe, která je aplikováﾐa při překročeﾐí ﾐeHo ﾐeﾐaplﾐěﾐí Iílové hodﾐot┞ iﾐdikátoru, je 
staﾐoveﾐa v PodﾏíﾐkáIh Rozhodﾐutí o posk┞tﾐutí dotaIe. 



 
 

    Strana 30 z 31 

 

 

Výpočet hodﾐoty iﾐdikátoru ﾐa úrovﾐi projektu 

VýIhozí a Iílové hodﾐot┞, staﾐoveﾐé ﾐa základě uvedeﾐýIh pravidel, žadatel zadává do žádosti o podporu 
v systéﾏu MS2014+.  

Dosažeﾐou hodnotu vykazuje v s┞stéﾏu MSヲヰヱヴ+ prostředﾐiItvíﾏ: 

PrůHěžﾐýIh zpráv o realizaIi projektu 

)ávěrečﾐé zpráv┞ o realizaIi projektu  

)práv o udržitelﾐosti projektu 
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VA)EBNÍ TABULKA pro aktivitu „Cyklodoprava“ 

Náplň projektu Poviﾐﾐé iﾐdikátory k výHěru 
Poviﾐﾐý k 
ﾐaplﾐěﾐí Možﾐost koﾏHiﾐaIe   

VýstavHa ﾐovýIh Iyklostezek a Iyklotras ふvýstavHa saﾏostatﾐýIh stezek pro I┞klist┞ 
nebo stezek pro I┞klist┞ a IhodIe se společﾐýﾏ ﾐeHo odděleﾐýﾏ provozeﾏ 
(s dopravﾐíﾏ zﾐačeﾐíﾏ CΒa,H, CΓa,H ﾐeHo Cヱヰa,Hぶ; výstavHa jízdﾐíIh pruhů pro 
I┞klist┞ ﾐeHo společﾐýIh pásů pro I┞klist┞ a IhodIe v přidružeﾐéﾏ prostoru silﾐiI a 
ﾏístﾐíIh koﾏuﾐikaIí ふs dopravﾐíﾏ zﾐačeﾐím C8a,b, C9a,b nebo C10a,b); realizace 

liﾐiovýIh opatřeﾐí pro I┞klist┞ v hlavﾐíﾏ dopravﾐíﾏ prostoru silﾐiI a ﾏístﾐíIh 
koﾏuﾐikaIí v podoHě v┞hrazeﾐýIh jízdﾐíIh pruhů pro I┞klist┞, piktograﾏovýIh 
koridorů pro I┞klist┞ ﾐeHo v┞hrazeﾐýIh jízdﾐíIh pruhů pro autoHus┞ a jízdﾐí kolaぶ 

7 61 00  -  Délka ﾐově 
v┞HudovaﾐýIh I┞klostezek a 
cyklotras 

Ano 

Ano, lze kombinovat 

s rekoﾐstrukIí I┞klostezek a 
I┞klotras a realizaIí 

parkovaIíIh ﾏíst pro jízdﾐí kola 

Rekonstrukce cyklostezek a cyklotras (rekonstrukce nebo modernizace 

saﾏostatﾐýIh stezek pro I┞klist┞ ﾐeHo stezek pro I┞klist┞ a IhodIe se společﾐýﾏ 
ﾐeHo odděleﾐýﾏ provozeﾏ ふs dopravﾐíﾏ zﾐačeﾐíﾏ CΒa,H, CΓa,H ﾐeHo Cヱヰa,Hぶ; 
rekoﾐstrukIe ﾐeHo ﾏoderﾐizaIe jízdﾐíIh pruhů pro I┞klist┞ ﾐeHo společﾐýIh pásů 
pro cyklisty a chodce v přidružeﾐéﾏ prostoru silﾐiI a ﾏístﾐíIh koﾏuﾐikaIí 
(s dopravﾐíﾏ zﾐačeﾐíﾏ CΒa,H, CΓa,H ﾐeHo Cヱヰa,Hぶ; úprava liﾐiovýIh opatřeﾐí pro 
I┞klist┞ v hlavﾐíﾏ dopravﾐíﾏ prostoru silﾐiI a ﾏístﾐíIh koﾏuﾐikaIí v podoHě 
v┞hrazeﾐýIh jízdﾐíIh pruhů pro I┞klist┞, piktograﾏovýIh koridorů pro I┞klist┞ ﾐeHo 
v┞hrazeﾐýIh jízdﾐíIh pruhů pro autoHus┞ a jízdﾐí kolaぶ 

7 62 00  -  Délka 
rekoﾐstruovaﾐýIh I┞klostezek a 
cyklotras  

Ano 

Ano, lze kombinovat 

s výstavHou ﾐovýIh 
cyklostezek a cyklotras a 

realizaIí parkovaIíIh ﾏíst pro 
jízdﾐí kola 

Realizace parkovaIíIh ﾏíst pro jízdﾐí kola jako doprovodﾐé iﾐfrastruktury, je ﾐutﾐé 
kombinovat s alespoň jedﾐou z ﾐáplﾐí projektů uvedeﾐýIh pod čísly 1-3 (realizace 

pevﾐýIh stojaﾐů ﾐa jízdﾐí kola ﾐeHo uzaﾏ┞katelﾐýIh Ho┝ů ﾐa jízdﾐí kolaぶ 

7 64 01  -  Počet parkovaIíIh ﾏíst 
pro jízdﾐí kola  Ano Aﾐo, poviﾐﾐě 

 

 


